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Nr.: FZTP96/23351/G/24 Sitz:
Steubenstr. 53
45138 Essen
AG Essen, HRB 9975

iiber
Sonder-Fahrwerksfedern zur Tieferlesung des Aufbaus

Auftraggeber : Eibach Suspension
Technology GmbH
Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop

1. Verwendungsbereich:

Die unter 2. beschriebenen Fahrwerksfedern sind bestimmt zur ausschlieBlichen
Verwendung an den in der nachfolgenden Tabelle angegeben Fahrzeugen bis zu den darin
angegebenen zuldssigen Achslasten:

Fahrzeughersteller Audi

EG-BE-Nr.: e1*95/54%0042*.. e1*%98/14%0042*..

amtl. Typbezeichnung 8L

Verkaufsbezeichnung: Audi A3

Federausfiihrung vorne EW 1540001 VA | EW 1545001 VA | EW 8592001 VA

fiir Motor-Ausfithrungen Benziner Diesel Benziner/Diesel
Tiptronik

und zul. Achslasten bis 990 kg bis 1020 kg

Federausfiihrung hinten EW 1540002 HA

fiir Fahrzeug-Ausfiihrungen Frontantrieb

und zul. Achslasten bis 930 kg *)

*) bei Anhingerbetrieb kann die zuldssige Hinterachslast um 50 kg tiberschritten werden

Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Nach der Durchfithrung der Fahrzeugumriistung ist das Fahrzeug unverziiglich unter
Vorlage dieses Teilegutachtens einem amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Priifer
fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Begutachtung vorzufiihren.

Die unter 4. und 5. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind zu beachten.

Der ausgefiillte und von der Priifstelle abgestempelte Nachweis und die Bestétigung tiber
die Durchfiihrung der Abnahme (Beiblatt zum Teilegutachten) sind im Fahrzeug
mitzufiihren und berechtigten Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fiir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, 45307 Essen
Das Priflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fur Prifungen
nach EG-TypV, StVZO sowie FzTV akkreditiert (KBA-P 00009-95).
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Typ(en) : 1545.140; 1540.140; 10-15-004-01-22
2.  Beschreibung der Umriistung
Tieferlegung des Aufbaus um ca. 30 mm durch andere Fahrwerksfedern.
2.1 Angaben zu den Federn
Hersteller : Eibach Federn, 57413 Finnentrop
Art : Schraubendruckfeder
Ausfithrungen : 4 (drei Vorderachsfedern, eine Hinterachsfeder)
Auftraggeber-Kit-Nr. : 1545.140; 1540.140; 10-15-004-01-22
Oberfldchenschutz : Kunststoffbeschichtung
Kennzeichnung: Auftraggeber-Logo
Ausfiihrungsbezeichnung | gemil Blatt 1
Herstellwoche/-jahr : z.B. 21/99
Art der Kennzeichnung: aufgedruckt
Ort der Kennzeichnung: mittlere Windung
Vorderachse
Konstruktive Federdaten |[EW 1540001 VA | EW 1545001 VA | EW 8592001 VA
Kennung linear linear linear
AulBlendurchmesser (mm) | 139 139 139
Drahtdurchmesser (mm) | 12,75 12,75 13,25
Federlidnge Lo(mm) 305 315 >300
Gesamtwindungszahl 7,0 7,0 7,0
Hinterachse
Konstruktive Federdaten EW 1540002 HA
Kennung linear
Aullendurchmesser (mm) 112
Drahtdurchmesser (mm) 12,0
Federlidnge Lo(mm) >310
Gesamtwindungszahl 10,0
Serien-Endanschléige Vorderachse Hinterachse
Arten Normal- / Sport-Puffer Normal- / Sport-Puffer
Hohe (mm) 63 /53 130/ 120
Durchmesser (mm) 50-43 / 57-50 58-35/58-46
Anzahl der Ringnuten 2/1 6/3
2.2 Einbau

Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmifligen Schraubenfedern geméf den
Angaben des Fahrzeugherstellers, bzw. nach der beiliegenden Einbauanleitung unter
Beibehaltung der serienméfBigen Endanschlédge s.o. und ggf. Federunterlagen.
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4.1

4.2

4.3

Priifung und Priifergebnisse

Das Versuchsfahrzeug und die Schraubenfedern wurden einer Prifung geméal den
Priifbedingungen iiber Fahrzeugtiefer-/ und Hoherlegungen des RWTUYV in Anlehnung
an das VdTUV-Merkblatt 751 unterzogen.

Die Priifbedingungen wurden erfiillt. Fahrzeuge der auf Blatt 1 genannten Typen
erfiillen nach der Umriistung bei Beachtung der Auflagen und Hinweise die
geltenden Bestimmungen der StVZO.

Hinweise beziiglich der Kombination der Fahrwerksfedern mit anderen nicht
serienmiéifligen Fahrzeugteilen:

Sportdimpfer

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sportddmpfern in
Verbindung mit den unter 2.1 beschriebenen Fahrwerksfedern unter folgenden
Bedingungen:

- die serienmifligen Endanschlige (Gummihohlfedern) miissen beibehalten werden.

- die Ausfederwege diirfen um das Mal} der Tieferlegung verkiirzt sein.

- die serienmiifligen Einfederwege diirfen durch die Sportdimpfer nicht
verindert werden.

- Federteller an Diimpferbeinen diirfen nicht in der Hohe verstellbar sein.

- Werden die Auflendurchmesser der Ddmpferrohre vergrofiert, so mufy auf
ausreichende Freigingigkeit insbesondere der Serienrider/-reifen geachtet
werden.

Rad/Reifenkombinationen

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienméifligen

Rad-/Reifenkombinationen.

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sonder-

Rad-/Reifenkombinationen, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Es liegen besondere Priifberichte bzw. Allgemeine Betriebserlaubnisse fiir die
entsprechende Rad/Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen
sind eingehalten.

- die serienméBige Federwegbegrenzung darf nicht aufgrund von Auflagen in diesen
Priifberichten (z.B. Federwegbegrenzer) verdndert werden miissen.

Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc.

Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonderfedern verringert.
Sie entspricht in etwa der eines teilbeladenen Serienfahrzeugs. Bei Ausladung des
Fahrzeugs bis zu den zuldssigen Achslasten dndert sich die Bodenfreiheit nicht im
Vergleich zum Serienfahrzeug. Bei Anbau von Spoilern, Heckschiirzen und
Sonderauspuffanlagen ist jedoch der verringerte Boschungswinkel zu beachten (Befahren
von Rampen etc.).



RWIuV

Teilegutachten nach § 19.3 StVZO

Nr. : FZTP96/23351/G/24 Seite 4 von 5
Auftraggeber : Eibach Suspension

: Technology GmbH
Typ(en) : 1545.140; 1540.140; 10-15-004-01-22

4.4 Anhingekupplung
Die vorgeschriebene Mindesthéhe der Kupplungskugel bei zuldssigem Gesamtgewicht
des Fahrzeugs tiber der Fahrbahn (gem. DIN 74058) betragt 350 mm.

4.5 Amtliches Kennzeichen

Die vorgeschriebene Mindesthohe des amtl. Kennzeichens betrigt vorne
200 mm, hinten 300 mm

5. Auflagen

5.1 Die Scheinwerfereinstellung ist zu tiberpriifen.

5.2 Nach erfolgter Umriistung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzufiihren. Dabei
sind die Einstellwerte des Audi-Sportfahrwerks zu beachten.

5.3 Die Endanschldge (Gummihohlfedern) miissen serienmifig und in technisch
einwandfreiem Zustand sein.

6. Zertifizierung und Giiltigkeitsdauer

Der Auftraggeber unterhélt ein Qualitdtsmanagementsystem gemal

Anlage XIX , 2 zur StVZO.

Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Giiltigkeit, wenn sich Anderungen am
Fahrzeug oder in den Bauvorschriften der StVZO ergeben, die die zugrunde liegenden
Prifergebnisse beeinflussen konnen oder wenn der Auftraggeber den Nachweis gem.
Anlage XIX nicht mehr erbringt.

Essen, den 19.09.2000
Nachtrag G: Erweiterung auf Feder EW8592001VA

Priiflaboratorium W T up

Labor fiir Fahrzeugtechnik - . r

Abteilung Typpriifung r~/ KBA
2/ P-C0C0O3-95 V' . .
=4 Dipl.-Ing. Ulrich
=\ _0/5151
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Nachweis liber die Erlaubnis/-die-Genehmigung-/ das Teilegutachten
gemaR § 19 Abs. 4 Satz 1 StVZO

Fir: die Sonder-Fahrwerksfedern, Typ: 1545.140; 1540.140; 10-15-004-01-22

Eibach Suspension Technology GmbH, 57413 Finnentrop, Am Lennedamm 1

liegt ein Priifbericht / Teilegutachten Uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungs-
gemalen Ein- oder Anbau der/ des TechnischenDienstes/TechnischenPrifstelle/ aaS. ) :
Dipl.-Ing. Ulrich

mit Gutachten {Berichts—Nr: FZTP96/23351/G/24 Datum: 19.09.2000 bzw-

Kennzeichnung: vor.
Bestétigung des ordnungsgeméiRen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO

Hiermit wird bestétigt, da der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am Fz-Typ: 8L
Fahrzeughersteller: Audi Fahrzeug-ldent-Nr.:

ordnungsgemal} erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.
Vorangegangene zuldssige Anderungen gemaR Fahrzeugschein / Anbaubestétigung / Teile-ABE*)
wurden berucksichtigt.

Bemerkungen / Hinweise /Auflagen (siehe auch Ruckseite):

Anderung der Serien-Federendanschlige sind nicht zulidssig
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erferderlich--nicht vorgeschrieben aber moglich *)

Prufbericht / Gutachten-Nr.:

Ort u. Datum d. Abnahme : Unterschrift u. Name
*) Nichtzutreffendes streichen aaSoP bzw. PrUf—Ing.
1 | Fahrzeug- und | 33 | Bemerkungen: | FZ, TIEFERGELEGT DURCH
Aufbauart | GEAND. FEDERN; EIBACH; KENNZ. V/H:

Fahrzeughersteller |

Typ-u. Ausfiihrung |

2
3
4 | Fz-Ident-Nr
5
7
9

[Antriebsart |6 Hochstgeschw.
digkeit km/h
Leistung/kW bei min-T 8 |Hubraum
Nutz-/Aufliegelast 10 [Rauminhalt d.
[Tanks m3
11 [Steh-/Liegeplatze 12 [Sitzplatze eins.
Fiihrerpl-u.Nots.
13 [MaRe Gber Lénge |Breite Hohe
alles mm
14 |Leergewicht kg 15 |Zul4 Gesamt-.
aewicht ka
16 [Zul. Achslast kg vorn mitten hinten
17 |R&der u.o.Gleisketten |18 |Zah| d.Achs. |19 |:iavon ange-
riebene Achsen
20 [GroRen- vorn
21 bez. mitte/hinten
22 der vorn
23 |Bereifg. | mitte/hinten
Uberdruck am 24 [Einleitungs- bar |25 Zweileitungs- bar
Bremsanschluf® bremse bremse
26 JAnhangekupplung 27 |Anhangekuppl.
DIN 740.. Form u. Gr. Priifz
28 JAnhangelast kg bei 29 |bei Anhanger
JAnhdnaer m. Bremse lohne Bremse
30 [Standgerdusch dB(A) 31 [Fahr-
gerdusch dB(A) -
Die im vorliegenden Fz-Briefin Spalte  Fz-Schein ) unter Ziff __u.Ziff. 33, Zeile  beschriebenen

Angaben miissen entsprechend im Fz-Brief gestrichen werden.

*) Nichtzutreffendes streichen



