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TEILEGUTACHTEN
Nr.: TU-023933-A1-024

iiber
Sonderfahrwerksfedern zur Tieferlegung des Aufbaus

Auftraggeber : Eibach Suspension
Technology GmbH

Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop

1. Verwendungsbereich:
Die unter 2. beschriebenen Fahrwerksfedern sind bestimmt zur ausschlieBlichen Verwendung an den
in der nachfolgenden Tabelle angegeben Fahrzeugen bis zu den darin angegebenen zuldssigen

Achslasten:

Fahrzeughersteller Fiat

EG-BE-Nr. / ABE-Nr.:: €3%98/14*%0048*..

amtl. Typbezeichnung 188

Verkaufsbezeichnung: Punto ab 99

Federausfithrung vorne EW3033001VA EW3032001VA

fiir Motorausfiihrung: Punto 1.8, 1.9JTD 1.2 (nicht BiPower),
1.4,1.3JTD

und zul. Achslasten bis max. 900 kg bis max. 900 kg

Federausfithrung hinten EW3032002HA

fiir zul. Achslasten bis 870 kg

Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Nach der Durchfithrung der Fahrzeugumriistung ist das Fahrzeug unverziiglich unter Vorlage dieses
Teilegutachtens einem amtlich anerkannten Sachverstéindigen oder Priifer fiir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwa-
chungsorganisation zur Begutachtung vorzufiihren.

Die unter 4. und 5. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind zu beachten.

Der ausgefiillte und von der Priifstelle abgestempelte Nachweis und die Bestitigung tiber die
Durchfiihrung der Abnahme (Beiblatt zum Teilegutachten) sind im Fahrzeug mitzufithren und
berechtigten Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fiir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, 45307 Essen
Pruflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fur Priifungen nach EG-TypV, StVZO sowie
FzTV unter DAR-Registrierungsnummer KBA-P 00009-95.
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2.  Beschreibung der Umriistung

Tieferlegung des Aufbaus um ca. 30 mm durch andere Fahrwerksfedern.

2.1 Angaben zu den Federn
Hersteller : Eibach Federn, 57413 Finnentrop
Art : Schraubendruckfeder
Ausfithrungen : 3 (zwei Vorderachsfedern, eine Hinterachsfeder)
Auftraggeber-Kit-Nr. : 3033.140, 3032.140
Oberflachenschutz : Kunststoffbeschichtung
Kennzeichnung: Auftraggeber-Logo
Ausfithrungsbezeichnung | geméil Blatt |
Herstellwoche/-jahr : z.B. 21/99
Art der Kennzeichnung: aufgedruckt
Ort der Kennzeichnung: mittlere Windung
Feder-Ausfiithrung EW3033001VA |EW3032001VA |EW3032002HA
Kennung linear linear progressiv
AuBendurchm.(mm) 150 150 120
Drahtdurchmesser (mm) 12,75 12,25 12,0
Federldnge Lo(mm) 305 323 >236
Gesamtwindungszahl 5,3 5,3 6,5
Endanschliige (Serie) Vorderachse Hinterachse
Material PUR PUR
Hohe /Durchm. (mm) 76/47-45 75/50
Anzahl der Ringnuten 2 1
2.2 Einbau
Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmifligen Schraubenfedern geméfl den Angaben des
Fahrzeugherstellers, bzw. nach der beiliegenden Einbauanleitung unter Beibehaltung der
serienméfBigen Endanschlige s.o. und ggf. Federunterlagen.
3.  Priifung und Priifergebnisse

Das Versuchsfahrzeug und die Schraubenfedern wurden einer Priifung geméal3 den

Priifbedingungen iiber Fahrzeugtiefer-/ und Hoherlegungen des RWTUYV in Anlehnung an das
VdTUV-Merkblatt 751 unterzogen.

Die Priifbedingungen wurden erfiillt. Fahrzeuge der auf Blatt 1 genannten Typen erfiillen
nach der Umriistung bei Beachtung der Auflagen und Hinweise die geltenden Bestimmungen
der StVZO.
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4. Hinweise beziiglich der Kombination der Fahrwerksfedern mit anderen nicht
serienmiifligen Fahrzeugteilen:

4.1 Sportdimpfer
Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sportddmpfern in
Verbindung mit den unter 2.1 beschriebenen Fahrwerksfedern unter folgenden Bedingungen:
- die serienmifBigen Endanschlige (Gummihohlfedern) miissen beibehalten werden.
- die Ausfederwege diirfen um das Maf} der Tieferlegung verkiirzt sein.
- die serienmiifligen Einfederwege diirfen durch die Sportdimpfer nicht verindert werden.
- Federteller an Ddmpferbeinen diirfen nicht in der Hohe verstellbar sein.
- Werden die Auflendurchmesser der Diémpferrohre vergrofiert, so mufy auf
ausreichende Freigingigkeit insbesondere der Serienrider/-reifen geachtet werden.

4.2 Rad/Reifenkombinationen
Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienméfligen Rad-
/Reifenkombinationen.

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sonder-Rad-

/Reifenkombinationen, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Esliegen besondere Priifberichte bzw. Allgemeine Betriebserlaubnisse fiir die entsprechende
Rad/Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen sind eingehalten.

- die serienmiBige Federwegbegrenzung darf nicht aufgrund von Auflagen in diesen
Priifberichten (z.B. Einbau zusitzlicher Federwegbegrenzer) verindert werden miissen.

4.3  Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc.
Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonderfedern verringert. Sie
entspricht in etwa der eines teilbeladenen Serienfahrzeugs. Bei Ausladung des Fahrzeugs bis zu den
zuldssigen Achslasten dndert sich die Bodenfreiheit nicht im Vergleich zum Serienfahrzeug. Bei
Anbau von Spoilern, Heckschiirzen und Sonderauspuffanlagen ist jedoch der verringerte
Boschungswinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).

4.4 Anhingekupplung
Die vorgeschriebene Mindesthéhe der Kupplungskugel bei zuldssigem Gesamtgewicht des
Fahrzeugs tiber der Fahrbahn (gem. DIN 74058) betrdgt 350 mm.

4.5 Amtliches Kennzeichen
Die vorgeschriebene Mindesthohe des amtl. Kennzeichens betrégt vorne
200 mm, hinten 300 mm
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5.  Auflagen
5.1 Die Scheinwerfereinstellung ist zu tiberpriifen.
5.2 Nach erfolgter Umriistung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzufiihren.
5.3 Die Endanschlidge (Gummihohlfedern) miissen serienméfig und in technisch einwandfreiem
Zustand sein.
6.  Zertifizierung und Giiltigkeitsdauer

Der Auftraggeber unterhilt ein Qualitdtsmanagementsystem gemal

Anlage XIX , 2 zur StVZO.

Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Giiltigkeit, wenn sich Anderungen am Fahrzeug oder
in den Bauvorschriften der StVZO ergeben, die die zugrunde liegenden Priifergebnisse
beeinflussen konnen oder wenn der Auftraggeber den Nachweis gem. Anlage XIX nicht mehr
erbringt.

lj;ssen, den 24.06.2093
Anderungsfassung: Anderung der Motorzuordnungen zu den Vorderachsfedern

Priiflaboratorium
Labor fiir Fahrzeugtechnik
Bereich Komponenten

Dipl.-Ing. Ulrich




